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CERTIFICADC DE CALIBRACION N°81374/18

Este certificado se expide de acuerdo al convenio estatﬁlééido entre el ORGANISMO ARGENTING DE
ACREDITACION vy el titular del Laboratorio de Calibracién.

Este certificado de calibracion documenta la irazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las
unidades fisicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

Este ceriificado no podra ser reproducido parcialmente excepio cuando se haya obtenido previamente permiso por
escriio del OAA y de EDACL.

Certificados de calibracién sin firma y aclaracnén no seran valides. El usuario es responsable de la calibracion del
instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un Cronomeiro Digital

FABRICANTE: Modena

MODELO: MS-101

N° DE SERIE: 21463115

IDENTIFICACION DE USUARIO: CR 05

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACION

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED - CR - 01

METODO DE CALIBRACION: El cronémetro fue calibrado compa;rando la indicacién con un reloj satelital
patrén. Se realizaron mediciones por un periedo de 1 dia, a partir de las cuales se determiné el corrimiento del

oscilador de! instrumento a calibrar. Una vez obtenido este, se determina el corrimienio del instrumento a
diferentes intervalos de tiempo.

CALIBRACION REALIZADA EN: EDACIS.R. L.
FECHA DE RECEPCION INSTRUMENTO: 02 de octubre de 2018
_ FECHA DE INICIO DE CALIBRACION G MEDICION: 12 de noviembre de 2018
FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 15 de noviembre de 2018
- NUMERO DE PAGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 2

CLIENTE: EDACI S.R. L.

DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684 ,! LOCALIDAD: San Justo
PAIS: Argentina

/ %

Los r&nados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.
Esta prohibida fa reproduccion parcial def presente certificado.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 81374118

. . Corrimiento 3 Incertidumbre
Tiempo Medido 5] ¢ = fs]
1 Minuto - 0,0018 + 0,000060
t;Q‘ : '
1Hora | & -0,088 o +0,0036
1Dia . 21 ' £0,086
Division minima: 1/100s
OBSERVACIONES:
TEMP. AMBIENTE: 24.1°C = 1°C H.RA.: 47%HR + 6%HR

“La incertidumbre expandida de medida se ha obienido multiplicando la inceriidumbre tipica de medicién por el
factor de cobertura £=2 que, para una Disfribucién normal, corresponde a una probabilidad de coberiura de
aproximadamente el 95%. La incertidumbre {ipica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM
35051:2004."

El valor Indicacion del instrumento es el resultante de un promecdlio, regisirados en la planitla de usc inferno 5.4/1.
El sisiema de calibracion incorpora un sistema de sineronizacion, cuya incertidumbre es + 0,01 segundos. Para la
determinacion de la incertidumbre de uso, debera considerarse la componente de sincronizacion que corresponda.
La frazabilidad puede ser visualizada desde nuesira pagina web www.edaci.com

PATRONES UTILIZADOS:
INSTRUMENTO IDENTIF. | MARCA | N°SERIE N° CERTIFICADO Fgff'
F1-102-14911 INTI AGOSTO 120
RELOJ DIGITAL RD MM EDACI 2 2011 MESES
TERMOHIGROMETRO TH 14 TFA 7898 68704 EDACY MARZO 2017 | 24 MESES
KCalibracién Jefe Division La/boratorios
Juan Pablo Roccella ' German Romano

Los resuttadas consignados se refieren exclusivamente a la rhuestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por et uso indebido o incomecto que se hiciere de este informe.
Esta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado.



