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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 74647 £ 17

Este ceriificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre|el ORGANISMO ARGENTINO DE
ACREBITACION y el fitular del Laboratorio de Calibracién.
Este certificado de calibracion documenta la trazabilidad a los patrones nagionales, los cuales representan a las
unidades fisicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional d?.[l.ljnidades {Sl1).

Este certificado no podra ser reproducido parcialmente excepto cuando se hiaya obtenido previamente permiso por
escrito del OAA y de EDACL.
Cenificados de calibracién sin firma y aclaracion no seréan validos. EY usuarlo es responsable de la calibracién del
instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un datalogger de temperatura.
FABRICANTE: iBuiton

MODELO: DS1922T
RANGO: (0 a 125)°C
N° DE SERIE: 3E000000369C0E41

IDENTIFICACION DE USUARIO: TB-81
DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACION
PROCEDIMIENTO APLICADO: ED — T — 04
METODO DE CALIBRACION: El instrumento fue calibrado intrpduciendo el sensor €n un bafio de

temperatura estable, junto con una termorresistencia patrén. Se realizargn diez mediciones por cada punio de
calibracién, a partir de las cuales se determind la temperatura del punto a calibrar.

CALIBRACION REALIZADA EN: EDACI SR.L.
FECHA DE RECEPCION INSTRUMENTO: 292 de noviembre ¢e 2017

FECHA DE CALIBRACION G MEDICION: 20 de diciembre ge 2017
EECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 20 de diciembre de 2017
NUMERO DE PAGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 2

CLIENTE: EDACI S.R. L. s
DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684 LOCALIDAD: San Justo
PAIS: Argentina 7‘?

LLos resultados consignados se refieren exclusivamente a la rnﬁestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidagl por ¢ uso indebido o incorrecto gue se hiciere de este informe.
Esta nrohioida la reproduccion parcial del presente certificado.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 74847 / 17
Indicacién del Correceion de la Ingertidumbre
Instrumento Indicacion .
Oc OC o : Qc
0,334 -0,324 +0,1
45,220 - 0,232 +0,1
64,855 - 0,232 041
121,025 0,288 0,55
OBSERVACIONES:
TEMP. AMBIENTE: 25,0°C + 1°C HRA.: 81%HR £ 6%HR
Divisiéon minima instrumento: 0,001°C
La temperatura segun la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamentg la “Indicacion del Instrumento” y la
“Correccién de la Indicacion”.
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la ficertidumbre tipica de medicion por el

factor de coberiura k=2 que, para una Distribucion normal, correspon

a una probabilidad de coberiura de

aproximadamente el 95%. La incertidumbre tipica de medida se ha détrminado conforme a la Norma IRAM

35051:2004.

£| valor "Indicacion del instrumento” es el resultante del promedio de diez

la planilla de uso interno 5.

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra pagina web

4an.

wwiwv.edac|.com

ecturas para cada punto, registrados en

Al instrumento no se le ha efectuado ningtin ajuste o reparacién previa a la calibracion.

}

PATRONES UTILIZADOS:
INSTRUMENTO IDENTIF. MARCA | N°SERIE N° CERTIFIGADO Fg:f‘
c . Indicador: 3280

£RMOMETRO DIGITAL 0001 1542 || OT N° 102 - 17738|eTimMAYO | 36

CON TERMORRESISTENCIA| 3280 T100-250 ASL Sensor 2016 MESES
18056/01 J
TERMOHIGROMETRO TH 11 TFA 06A00 69569 EDACI N,JAYO 2017 mgszes
Dto. de Calibracién Jefe Division LabJratorios

Robe

rio Targhetta

Gemnan Romano

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muastra recibida y EDACI SRL decina toda responsabifidaj

Eata nrohibida 1a reproduccion parcial del presente certificado.

J por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este :nforme.



