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entre el ORGANISMO ARGENTINO DE Este certificado se expide de acuerdo al convenio _ 
ACREDITACION y el titular del Laboratorio de Calibración. 
Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a lo 
unidades físicas de medida en concordancia corj el Sistema 
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepte 
escrito del OAA y de EDACI. 
Certificados de calibración sin firma y aclaracióh no serán válifos. El usuario es responsable de la calibración del 
instrumento a intervalos apropiados. 

patrones nacionales, los cuales representan a las 
Int^macional de Unidades {Si). 

cuando se haya obtenido previamente permiso por 

INSTRUMENTO: Un datalogger calibrado en temperatfra y humedad relativa. 

FABRICANTE: HOBO 

MODELO: UX100-003 

RANGO: Temperatura: (- 20 a + 70)*C; HuWiedad relati\^: (15 a 95)%HR 

N° DE SERIE: 20021710 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO: USB dS 

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACldN 

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED - T L 04 / ED - TU - 01 

METODO DE CALIBRACION: El instrumento fue calibr 
humedad estable, junto con un termómetro y i in termohigrórfietro 
cada punto de calibración, a partir de las cuales se determinó 

CALIBRACIÓN REALIZADA EN: EDACI S. R. L. 

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMEN fO: 08 de 

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 15 de 

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICA 30: 13 de f< 

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO Y AN 

CLIENTE: EDACI S. R. L. 

DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684 

PAIS; Argentina 

do introduciéndolo en una cámara de temperatura y 
patrones. Se realizaron diez mediciones para 

temperatura y humedad del punto a calibrar. 

n iviembrede2019 

nc viembre de 2019 
• ^" . 

brerode2020 / 

=XOS: 3 

LOCALIDAD: San Justo 

Los ftís^ados con ;igrjzá^ se refieren exdusiyameníe a ía muestra recibida y EDT̂ CI SRL declina toda fsponsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este infomie. 
Esta prohibida ia reproducción parcial del presente certificado. 
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CERTIFICADO DÉ CALIBRACldN 
MOdO 

N" 90018/19 
TEMPERATURA 

Indicación del Patrón Indicación del 
Instrum'ento 

°c\ 

Corrección de la 
Indicación 

°C 

Incertidumbre 
Expandida 

0,70 

20,00 

39,79 

0,9 

/ 2 0 , 2 

39,£ 

> 

6 

-0,26 

- 0,36 

0,23 

+ 0,12 

±0,12 

+ 0,12 

RESOLUCIÓN: coro 

MODO i HUMEDAD í ELATIVA 

Indicación del Patrón 
%HR 

34,8 

54,1 

80,4 

Indicación del 
Instrumento %HR 

35,9 

52,2 

80,3 

Corrección 
Indicacitin 

%HR 

Je la 

-1,1 

1,9 

0,1 

Temperatura de 
Referencia "C 

22,8 

22,8 

22,8 

Incertidumbre 
Expandida 

%HR 

+ 5,0 

+ 5,0 

±5,0 

RESOLUCIÓN: 0,1%HR 

OBSERVACIONES: 
TEMP. AMBIENTE: 22,8°C ± 1°C 

Soluciones de sal saturadas utilizadas 
Cloruro de Magnesio 
Nitrato de Magnesio 
Cloruro de Sodio 

MR. 

dúrante la cali 

: 34%HR ± 6%HR 

oración: 

ios se refieren exciusiyamente a la muestra recibida y EDAui SRL dedina toda re 
iucción parcial del presente certiñcado. 

pons^iidad por ei uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. 
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CERTIFICADO DE CALIBRACIC; N N** 90018 / 19 

El Valor Verdadero de temperatura según la ITS 90 se otfiene sumando algebraicamente la Indicación del 
Instrumento y la Corrección de la Indicación. 
La incertidumbre expandida de medida se ha Obtenido multiAlicando 
factor de cobertura k=2 que, para una Distribúción normal, 
aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medid 
35051:2004. ' 
El valor Indicación del Instrumento es el resultapte del promec 
la planilla de uso interno 7.2/2. , 
La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página 

la incertidumbre típica de medición por el 
corresponde a una probabilidad de cobertura de 

se ha determinado conforme a la Norma IRAM 

we 

io de diez lecturas para cada punto, registradas en 

www.edaci.com 

PATRONES UTILIZADOS: 

INSTRUMENTO IDENTIF. MÁRCA 
i 

N' SERIE N" CERTIFICADO FREC. CAL. 
TERMOMETRO DIGITAL CON 

TERMORRESISTENCIA TD 03 FInfeTek / 
EDACI 

Indico 
Sen 

: 12/1813// 
or: 38484 

88420 EDACI 
SEPTIEMBRE 2019 12 MESES 

TERMOMETRO DIGITAL CON 
TERMORRESISTENCIA TD04 Nóvus/ 

EDACI 
Indico 
//Sei 

:12360706 
sor: 43155 

88419 EDACI 
SEPTIEMBRE 2019 12 MESES 

TERMOHIGROMETRO TH 14 TFA 7898 84665 EDACI MARZO 2019 24 MESES 
TERMOHIGROMETRO TH 38 LUTRON C 356675 LT-234 179 ESCALA 

AGOSTO 2019 24 MESES 

Jefe División Ls boratorios 
Germán Romano 

Los resultados consignados se refieren exdush^ente a láTnuestrB recibida y EDACI SRL declina toda 
Esta prohibida la reproducción- parcial 'derpresente certificado. 

isponsabiiidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. 


