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Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el ORGANISMO ARGENTINO DE 
ACREDITACION y el titular del Laboratorio de Calibración. 
Este certificado de calibración documenta la trazaí^lidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las 
unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (SI). 
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por 
escrito del OAA y de EDACI 
Certificados de calibración sin firma y aclaración no 
instrumento a intervalos apropiados. 

serán validos. El usuario es responsable de la calibración del 

INSTRUMENTO: Un manovacuómetro digital. 

FABRICANTE: Nagman 

MODELO: MPC - P+40 

RANGO: (-0,86 a + 40)kg/cm^ 

N̂  DE SERIE: MPC 1804P0029 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO: MN 07 

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACIÓN 

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED - MN - 02 

METODO DE CALIBRACIÓN: El manómetr'o ftje calibrado comparando la indicación con la presión 
generada por una balanza manométríca. Se realizaron ocho mediciones por cada punto de calibración, a partir de 
las cuales se determinó la presión de referencia. 

CALIBRACIÓN REALIZADA EN: EDACI S. 

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO: 

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO: 

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICADO 

R. L 

6 de septiembre de 2019 

4 de octubre de 2019 

4 de octubre de 2019 

Y ANEXOS: 2 

CLIENTE: EDACI S. R. L. 

DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684 

PAIS: Argentina 

LOCALIDAD: San Justo 

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. 

Fsfa nrohibida la renroducr^inn narnial dsl nrasante nartifir^arin. I 
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Indicación 
Patrón 

Ascendente 
kg/cm^ 

Indicación 
Ascendente 
kg/cm^ 

Corrección 
Ascendente 

kg/cm^ 

Incertidumbre 
Ascendente 
kg/cm^j 

Indicación 
Patrón 

Descendente 
kg/cm^ 

4 
indicación 
Descendente 

kg/cm^ 

Corrección 
Descendente 

kg/cm^ 

Incertidumbre 
Descendente 

kg/cm^ 

-0,800 -0,800 0,000 t 0,0040 -0,800 0,000 ±0,0017 
0,000 0,000 0,000 ± 0,00059 ^ /M),OOO 0,000 0,000 ± 0,00059 
1,056 1,055 0,001 ±0,0027 r 1,056 1,055 0,001 ± 0,0027 
2,111 2,109 0,002 ±0,0053 2,111 2,109 0,002 ±0,0053 
3,015 3,000 0,015 ± 0,0046 

-

3,015 3,000 0,015 ± 0,0046 
4,008 3,992 0,016 , ±0,0061 4,008 3,992 0,016 ± 0,0061 
7,010 6,991 0,019 ±0,011 7,010 6,991 0,019 ± 0,011 
10,011 9,988 0,023 ±0,016 10,011 9,988 0,023 ± 0,016 
20,001 19,965 0,036 ± 0,031 20,001 19,965 0,036 ±0,031 
29,989 29,935 0,054 . ± 0,045 29,989 29,935 0,054 ± 0,045 
39,974 39,912 0,062 ±0,060 39,974 39,912 0,062 ± 0,060 

RESOLUCIÓN: 0,001 kg/cm^ 

OBSERVACIONES: 
TEMP. AMBIENTE: 20,6°C 

Fluido utilizado: Aire y Aceite 

H.R.A.: 55%HR±6%HR 

La indicación es el valor obtenido del instrumento a calibrar surgido del promedio de tas carreras efectuadas en 
sentido ascendente y descendente, registrados en lalplanilla de uso interno 7.2/2. 
"La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el 
factor de cobertura k=2 que, para una Distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de 
aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 

i> 35051:2004." 
> La unidad de presión adoptada por el Sistema Internacional de Unidades (SI) es el pascal (Pa). Se ha definido 

1 bar = 1.0 E+05 Pa, 1 cmHg = 1.333 224 E+03 Pa, 1 inHzO = 2.490 889 E+02 Pa. 1 kgf / cm^= 9.806 65 E+04 Pa, 
1 psi (Ibf / in^)= 6.894 757 E+03 Pa, 1 mmH20 = 9.806 65 E+00 Pa, 1 mmWs = 9.806 65 E+00 Pa, 
1 mea = 9806,65 E+00 Pa 
La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com 

PATRONES UTILIZADOS: 

INSTRUMENTO IDENTIF. MARCA N° SERIE N^CERTljFICADO 
FREC. 
CAL. 

lyiANOMETRO DIGITAL MN 08 FLUKE l 4414773 222-668-2 INTI Â SOSTO 2019 24 MESES 
BALANZA IVIANOMETRICA BM 01 AMETEKI 68135 222-668-1 INTI AGOSTO 2019 48 MESES 

BALANZA MANOMETRICA BM 02 MENTOR 
ZAGÜI E001 102 -19036 INTI SEPTIEMBRE 18 36 MESES 

TERMOHÍGROMETRO TH19 LUFT ! 82628 EDACI EjlEROaOlS 24 MESES 

Calibración 
Martín Pierri 

Jefe Dlvlslócl Laboratorios 
Germán Romano 

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabiiidad'por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. 

Esta prohibida !a reproducción parcial def presente certificado. 1 


