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Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el ORGANISMO ARGENTINO DE 
ACREDITACION y el titular del Laboratorio de Calibración. 
Este certificado de calibración documenta la traza'bilídad a los ps roñes nacionales, los cuales representan a las 
unidades físicas de medida en concordancia con el] Sistema Intem cional de Unidades (SI). 
Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por 
escrito del OAA y de EDACI. 
Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos El usuario es responsable de la calibración del 
instrumento a intervalos apropiados. 

INSTRUMENTO: Un datalogger de temperatura. 

FABRICANTE: IButton 

MODELO: DS1922L 

RANGO: (- 40 a + 85)^C 

N*' DE SERIE: 4B0000Ü04A7D2C41 

IDENTIFICACIÓN DE USUARIO: TB-64 

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACIÓN 

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED - T - 04 

METODO DE CALIBRACIÓN: El instruminto fue calibrldo introduciendo el sensor en un baño de 
eaiizaron diez mediciones por cada punto de temperatura estable, junto con una termorresisten'cia patrón. Se 

calibración, a partir de las cuales se determinó la temperatura del p nto a calibrar. 

CALIBRACIÓN REALIZADA EN: EDACI S.R.L. 

FECHA DE RECEPCIÓN INSTRUMENTO 

FECHA DE CALIBRACIÓN Ó MEDICIÓN: 

FECHA DE EMISIÓN DEL CERTIFICADO 

NÚMERO DE PÁGINAS DEL CERTIFICAD 

CUENTE: EDACI S 

DOMICILIO: 

PAIS: Argentir 

R. L. 

Chel. Lynch 2684 

a 

O Y ANEXO 5: 2 

21 de novie nbre de 2019 

25 de novie ubre de 2019 

25 de novie nbrede 2019 

L :)CALIDAD: San Justo 

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EOACI SRL declina toda respcfsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. 
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado. 
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Indicación del 
Patrón 

24,830 

5,020 

20,090 

36,930 

42,020 

49,970 

59,970 

79,851 

Indicación del 
Instrumento 

-24,518 

5,297Í 
• . 

20,247 
7*- -• 

/ 37,118 

42,176 

50,165 

I 
60,207 

80,270 

corrección de la 
Indicación 

RESOLUCIÓN: 0 ,00rC 

OBSERVACIONES: 
TEMP. AMBIENTE: 21,0°C ± 1°C 

0,312 

0,277 

0,157 

0,188 

0,156 

0,195 

0.237 

0,419 

Incertidumbre 
Expandida 

+ 0,1 

+ 0,1 

+ 0,1 

±0,1 

+ 0,1 

+ 0,1 

±0,1 

±0,1 

R.A.: 33%HR±6%HR 

La temperatura según la ITS 90 se obtiene sumando algeb aicamente la "Indicación del Instrumento" y la 
"Corrección de la Indicación". I 
La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplid|ando la incertidumbre típica de medición por el 
factor de cobertura k^2 que, para una Distribución normal, ct rresponde a una probabilidad de cobertura de 
aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida e ha determinado conforme a la Norma IRAWI 
35051:2004. | 
El valor "Indicación del instrumento" es el resultante del promedie 
la planilla de uso interno 7.2/2. I 

La trazabilídad puede ser visualizada desde nuestra página web vilWw.edaci.com -

PATRONES UTILIZADOS: 

de diez lecturas para cada punto, registrados en 

Los resultados consignados se refieren exclus'ivamente a la muestra recibida y EDAC 
Esta prohibida la reproducción parcial del presente certificado. 

lidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe. 


