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Certificado de Calibracidn

Descripcién: Absolute Pressure Module Certificado nro.: 31142
Marca: Fluke Cliente: EDACI S.R.L.
Modelo: 750PAS

N° de serie: 3389065
Rango: (0.0 a 2068.4) [mbar] Calibracién en valores prdximos a:

(10.00;400.00;800.00;1200.00;1600.00;2050.00) [mbar]

Viditec S.A. certifica que...

Los sistemas de calibracidén utilizados como esténdares de referencia fueron calibrados segln
patrones nacionales, los cuales representan a las unidades de medida en concordancia con el
Sistema Internacional de Unidades (SI). Estos estidndares son "trazables" al Instituto Nacional de
Tecnologia Industrial (INTI) o al National Institute of Standards and Technology (NIST), segln se
indique en la tabla inferior Patrones Utilizados. La incertidumbre de medicién informada fue
calculada multiplicando la incertidumbre estdndar combinada por un factor de cobertura k=2, 1lo
gque corresponde a un nivel de confianza aproximado del 95% bajo suposicién de distribucién
normal.

Informacidn de Calibracidn L ]
Fecha de calibracidn: 22/ene/2021 Temperatura ambiente: 21.6 °C T
Fecha de emisidn: 22/ene/2021 Humedad Relativa: 36.0 % + 5.6%HRA
Certificado nro.: 31142 Calibrado por: Kohn, Matias Axel
Procedimiento: Fluke-700PCK-P3022-RA Resultado: PASS
Revisidn: 1.0 Estado: FOUND-LEFT

Método: Por comparacidn contra los “Patrones utilizados”, segln procedimiento y
especificacién del fabricante.

Notas:
Patrones Utilizados PaiY _ : l
Inventario # Marca Modelo Descripcién Nro. serie Trazabilidad Fecha Cal. Fecha Venc.
VI00013 FLUKE BI022-6 O 68695 INTI 21/mar/2019 21/mar/2023
VI00037 FLUKE 700PAS PRESSURE MODULE 74906503 INTI 27/nov/2020 27/nov/2023

Matias A. Koin:
Laboratorio de Metrologia

VIDITEC S.A.

Por favor, descargue la copia de los certificados de calibracion de los "Patrones Utilizados" directamerite desde la siguiente URL:
http://app.viditec.com.ar/laboratorio/
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Descripcién: Absolute Pressure Module Certificado nro.: 31142

Marca: Fluke Cliente: EDACI S.R.L.

Modelo: 750PAS Estado: FOUND-LEFT
N° de serie: 3389065 Calibracién en valores préximos a:

Rango: (0.0 a 2068.4) [mbar] (10.00;400.00;800.00;1200.00;1600.00;2050.00) [mbar]
Descripcién del método i

Se colocé la unidad bajo prueba (UUT) en la balanza de peso muerto (DWT) neumdtica. Se ajustaron las
conexiones para evitar pérdidas, se procedié a barrer ambos extremos del rango y evaluar el funcicnamiento
integral. Una vez inicializado el sistema, se procedid a realizar el cero correspondiente. La determinacién
del cerc del equipo a calibrar se efecta conectandc el instrumentc a una bomba de vacio, observando que el
vacio generado se encuentre por debajo de 1/10 del nivel de incertidumbre declaradc por el fabricante del
instrumento respecto al valor de fondo de escala del mismo. Luego, se procedié a realizar varias carreras
ascendentes y descendentes, esperar la estabilizacién correspondiente y que se asienten los procesos
adiabdticos. Una vez tomados los valores, se registraron en una planilla de célculo para evaluar la
incertidumbre y cumplimiento de las especificaciones. Para la lectura de la unidad, se utilizd el software
700PCK. Para valores fuera del rango de la balanza, se utilizé un sensor de referencia.

Resultados obtenidos i

Valor de Valor de Valor medido |Valor medido Error Error Incert. Incert.
referencia referencia |yuT (carrera|UUT (carrera (carrera {carrera ascendente | descendente

{carrern LERELOLS ascendente) |descendente) | ascendente) |descendente) + U (k=2) + U (k=2)
agscendente) descendente)

18293 T8.515 18.24 18.20 -0.053 -0.320 0.363 Q. 36T PASS
407.920 408.141 408.24 408.21 0.320 0.069 0.353 0.354 PASS
807.501 807.?25 807.82 807.82 0.314 0.090 0.349 0352 PASS
1216.918 1217.;37 1217 .18 1237210 0262 0.068 05352 0.347 PASS
1616.472 1616.7Q4 1616.69 1616.71 0.218 0.006 0.353 0.352 PASS
2026.028 2026.267 2026.25 2026.25 O.2L57 -0.022 0.363 0363 PASS

. Referencias - l

Valor de referencia: Corresponde al valor corregido establecido por el standard utilizado.

vValor medido: Corresponde al valor de lectura promedic indicado por el instrumento bajo prueba.
Error: Diferencia entre valor medido y valor de referencia.

Correccibn: Valor de 'si_.gno contrario al error e igual en valor absoluto (Error = -Correccidn)

U: Incertidumbre expandida de la prueba.

T.U.R.: Relacién de incertidumbre de la prueba (Test Uncertainty Ratio).

UUT: Unidad bajo prueba (Unit Under Testing).

AS-FOUND: Calibracién inicial, previo al ajuste.

AS-LEFT: Calibracién final, luego del ajuste.

FOUND-LEFT: Calibracién inicial igual a calibracién final (no requirid ajuste).

(*) Punto adicional né contemplado para evaluacién debidc gue el TUR < 1

(**) E1 resultado de medicién estd dentro del limite de especificacién por un margen menor gque la
incertidumbre de medicién; Por lo tanto, no es posible establecer el cumplimiento basado en el nivel de
confianza establecido; Sin embargo, los resultados indican que el cumplimiento es més probable que el
incumplimiento del limite de especificacién.

(**%*) El resultado de medicidn estd fuera del limite de especificacién por un margen menor gue la
incertidumbre de medicién; Por lo gque no es posible establecer el incumplimiento basado en el nivel de
fianza establecido. Sin embargo, los resultados indican que el incumplimiento es mids probable que el
plimiento con el limite de especificacidn.
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Descripcién: Absolute Pressure Module Certificado nro.: 31142
Marca: Fluke Cliente: EDACI S.R.L.
Modelo: 750PA5 Estado: FOUND-LEFT
N° de serie: 3389065 Calibracién en valores préximos a:
Rango: (0.0 a 2068.4) [mbar] (10.00;400.00;800.00;1200.00;1600.00;2050.00) [mbar]

wiisualizacidn grafica de los resultados obtenidos _
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Medio de transferencia: Aire Especificacién del fabricante: 0.06% Full Span

Resolucidn: 0.01 [mbar]

Recordar que el valor verdadero de una medicién no existe. Toda medicién posee un margen de duda
(incertidumbre) que debe ser acotado. La incertidumbre de una medida es el parametro asociado al resultado de
una medicidén que carécteriza el intervalo de valores dentro del cual se encuentra el valor verdadero de 1la
cantidad medida (o mesurando) .

Valor corregido = Valor medido - Error

Resultado de una medicidén = Valor corregido + Incertidumbre

Por otro lado, en el grdfico se presenta una ecuacién de error que caracteriza el error presente en 1la
unidad. Dicha ecuacién es aproximada y contempla una tendencia polindémica de 3er orden.

-------------------------------- Fin de resultados -------c-coommmmmmmao ..

Los resultados obtenidos en el presente certificado se refieren al momento ¥y condiciones en gue se realizaron las
mediciones. La firma gque lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los
instrumentos calibrados. El usuario es responsable de la calibracién a intervalos apropiados. Prohibida la reproduccidén
total o parcial.
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