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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 105795 / 21

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el ORGANISMO ARGENTINO DE
ACREDITACION vy el titular del Laboratorio de Calibracion.

Este certificado de calibracién documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las
unidades fisicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (Sl).

Este certificado no podra ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por
escrito de EDACI.

Certificados de calibracion sin firma y aclaracion no seran validos. El usuario es responsable de la calibracion del
instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Una termocupla, contenida en una vaina metélica de aproximadamente 600mm de longitud y

€,35mm de diametro. Con extensién de cable, mango y ficha.

FABRICANTE: Silse S.A.

MODELO: K

RANGO: (0 a1100)°C (Ulﬂpiﬁ CO" roiemll(lﬂ

Firma

N° DE SERIE; - - - - - ‘. _
ra F - 1 L) -
IDENTIFICACION DE USUARIO: TC97 echa o9 102

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACION
PROCEDIMIENTO APLICADO: ED-T - 01

METODO DE CALIBRACION: La termocupla fue calibrada midiendo la FEM (Fuerza electromotriz) con un
indicador patrén e introduciendo la misma en un bafio y calibrador de temperatura de bloque seco, junto con una
termorresistencia y termocupla patrén. Se realizaron diez mediciones por cada punto de calibracion, a partir de las
cuales se determiné la temperatura del punto a calibrar.

CALIBRACION REALIZADA EN: EDACI S.R.L.

FECHA DE RECEPCION INSTRUMENTO: 31 de agosto de 2021
FECHA DE CALIBRACION O MEDICION: 04 de octubre de 2021
FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 04 de octubre de 2021
NUMERO DE PAGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 2

CLIENTE: EDACI S.R. L.
DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684 LOCALIDAD: San Justo
PAIS: Argentina
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1la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el use indabido o incorrecto gue se hiclere de este informe.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 105795/ 21
Fem medida en el [
Indicacion del instrumento Correccion del Incertidumbre
Patréon convertida a instrumento Ezgpandida
temperatura .
°C °c °C | °C
0,00 0,98 -0,98 0,50
\
156,14 157,91 -1,77 1,50
199,55 201,16 -1,61 11,50
419,63 421,59 -1,96 12,00
600,15 601,76 -1,61 12,00
801,86 803,71 -1,85 13,21
1077,79 1079,48 -1,69 4,87
CBSERVACIONES:

TEMP. AMBIENTE: 23,0°C + 1°C H.RA.: 41%HR +6%HR
La temperatura segun la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la “Fem medida convertida a temperatura” y
la “Correccién en la Indicacion”.
La conversién de la Fem medida a temperatura se obtiene de la ASTM E230M-12 Standard Specification and
Temperature-Electromotive Force (emf) Tables for Standardized Thermocouples
“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el
factor de cobertura k=2 que, para una Distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%. La incertidumbre tipica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM
35051:2004."
El valor medido del instrumento es el resultante del promedio de diez lecturas medidas con un indicador patron
calibrado con la correspondiente curva de conversién de FEM a temperatura para cada p_Tnto. registrado en la

planilla de uso interno 7.2/2.
La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra pagina web www.edaci.com
PATRONES UTILIZADOS:
- - FREC.
INSTRUMENTO IDENTIF. MARCA | N°SERIE N° CERTIFICADO CAL
TERMOMETRO DIGITAL T 01 ASL oeatze | OTN 21&2\(580; MICOINTI | 24 MESES
TERMOCUPLA TC - 01 EDACI SRL. e OT N 102 1;'3?:!“7' JUNIO | g4 MESES
Indicador: =]
TERMOMETRO DIGITAL CON ASL //EDACI | 3290 001 {
TERMORRESISTENGIA 3290 - T100-03 SRL 1542 Sensor: | 101231 EDACI MARzo 2021 | 12 MESES
""" |
TERMOMETRO DIGITAL CON Indicador: hun 1 MESES
TERMORRESISTENGIA ITO1 - T100-12 ASL I/ ASP 063129 103701 EDACI/JU 10 202 12
TERMOHIGROMETRO TH 11 TFA 0BA00 93630 EDACI MAYOQ 2020 24 MESES
Dto. de Calibracion Jefe Divisién Laboratorios
Emiliano Tavella German Romano
i
ita iar IS I 1 SR 1 toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.



