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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 118878

Las mediciones involucradas en el presente certificado estan vinculadas con los patrones de medida mantenidos
en el INTI segun la legislacion vigente, las cuales representan a las unidades fisicas de medida en concordancia
con el sistema internacional de unidades (SI).

Este certificado no podra ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por
escrito de EDACI.

Certificados de calibracion sin firma y aclaracion no seran validos. El usuario es responsable de la calibracién del
instrumento en los plazos que se considere necesarios.

INSTRUMENTO: Probeta
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Cumple con Tolerancia
MARCA: VA d
MATERIAL: Borosilicato Firma =/ _—&
N° DE SERIE: - - - - - Fecha s 1) 2ece
IDENTIFICACION CLIENTE: P05
DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACION

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED-MP-02
METODO DE CALIBRACION: La determinacion de volumen se realizé segun método gravimétrico.

CALIBRACION REALIZADA EN: EDACI S.R.L.
FECHA DE RECEPCION INSTRUMENTO: 17 de noviembre de 2022

FECHA DE CALIBRACION O MEDICION: 17 de noviembre de 2022

FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 17 de noviembre de 2022
NUMERO DE PAGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 2

CLIENTE: EDACI S.R.L.

DOMICILIO: Lynch 2684 LOCALIDAD: San Justo
PAIS: Argentina

s resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebide o incorrecto que se hiciere de este informe.
hibida la reproduccién parcial de! presente certificado
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CARACTERISTICAS METROLOGICAS:
Capacidad: 1000 mi
Minima Division: 10 ml
Masa instrumento: 460,59 g
Medio de ensayo: Agua destilada
Incertidumbre

Volumen Medido [ml]

Volumen Nominal [ml]

Correcciéon [ml]

Expandida [ml]

96
498
1001

100
500
1000

-4

12
12
12

El valor Indicacion del patron es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registrados en la
planilla de uso interno 7.2/2.

El valor de evaporacion del medio de ensayo se encuentra incluido en el célculo de incertidumbre.

El agua destilada utilizada durante el ensayo se obtuvo de un equipo de Osmosis Inversa marca Booster Pump,
modelo WE-P 6005, Serie N° 9158114.

“La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicién por el
factor de cobertura k=2 que, para una Distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%. La incertidumbre tipica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM
35051:2004."

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra pagina web www.edaci.com

OBSERVACIONES:

TEMP. AMBIENTE: 20,9°C + 1 °C H.R.A.: 50 %HR + 6 %HR PRES.ATMOS.: mbar + 1006 mbar

PATRONES UTILIZADOS:
INSTRUMENTO | IDENTIF. | MARCA N° SERIE N° CERTIFICADO FREC. CAL.
Pt BALO1 | SHIMADZU | D44e611312 | 113467 EDACIMAYO 2022 | 06 MESES
COND e IROY 1 pHc01 | LUTRON AI63164 | 105527 EDACI AGOSTO 2021 | 24 MESES
TERMOMETRO DIGITAL |  CJ 09 TFA 7180 f ol i B TV 0
A ] THA LUFT Lt 109734 EDACI ENERO 2022 | 24 MESES
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