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CERTIFICADO DE CALIBRACION N® 130323

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el ORGANISMO ARGENTINO DE
ACREDITACION y el titular del Laboratorio de Calibracion.

Este certificado de calibracion documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las
unidades fisicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (Sl).

Este certificado no podra ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por
escrito de EDACI.

Certificados de calibracion sin firma y aclaracién no seran validos. El usuario es responsable de la calibracién del
instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Un conjunto adquisidor de datos de 8 canales y 8 sensores de temperatura. Sensores
contenidos en una vaina plastica de aproximadamente 2500 mm de longitud y 2 mm de didmetro. Con ficha.
FABRICANTE: MadgeTech

MODELO: OctTemp (ump!e i Toieruntm
RANGO: (- 260 a + 400) °C Firma |
N° DE SERIE: N24493 Fechd 211,25 *

IDENTIFICACION: AD13 (T)

DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACION

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED -T - 04

METODO DE CALIBRACION: El conjunto fue calibrado introduciendo el sensor en un bafio termostatico de

temperatura estable, junto con una termorresistencia patron. Se realizaron diez mediciones por cada punto de
calibracion, a partir de las cuales se determiné la temperatura del punto a calibrar.

CALIBRACION REALIZADA EN: EDACI SR.L.

FECHA DE RECEPCION INSTRUMENTO: 07 de noviembre de 2023
FECHA DE CALIBRACION O MEDICION: 14 de noviembre de 2623 "
FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 21 de noviembre de 2023

NUMERO DE PAGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 5

CLIENTE: EDACI S. R. L.
DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684 LOCALIDAD: San Justo
PAIS: Argentina

Los resultado\%ns«gnados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebide o mmammmm
Esta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado. : 7
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CERTIFICADO DE CALIBRACION  N°130323
Canal 2/ Sensor TC45
Iindicacién del Indicacion del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacién Expandida
°C °C °C °C
- 25,2 - 24,7 -0,5 0,26
0,0 -0,1 0,1 0,094
221 21,8 0,3 0,090
36,7 36,3 0,4 0,089
47,4 47,0 0,4 0,10
79,6 79,7 -0,1 0,13
104,9 104,7 0,2 0,13
150,0 149,6 0,4 0,14
180,6 179,9 0,7 012
Canal 3/ Sensor TC46
Indicacién del Indicacién del Correccion de la lncbtﬂduntbro
Patrén Instrumento Indicacién Expandida
°C °C °C °C
-25,2 -24,4 -0,8 0,26
0,0 -0,1 0,1
221 21,9 0,2
36,7 36,2 0,5
47,4 46,8 0,6
79,6 79,7 0147
104,9 104,7 02
150,0 149,6 0.4
180,6 180,0 0,6 0,12

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se Ndara de este informe.
Esta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado. i o A
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 130323

Canal 4/ Sensor TC47
Indicacién del Indicacion del Correccioén de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacién Expandida
°C °C °C °C
-25,2 -244 -0,8 0,26
0,0 0,3 -0,3 0,10
221 22,2 -0,1 0,10
36,7 36,7 0,0 0,090
47,4 47,3 0,1 0,10
79,6 79,8 -0,2 0,13
104,9 104,9 0,0 0,13
150,0 149,8 0,2 0,14
180,6 180,2 0,4 0,12
Canal 5/ Sensor TC48
Indicacion dei Indicacién del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion Expandida
oC oC °C e
- 25,2 -253 0,1 0,26
0,0 -0,1 0,1 =012
22,1 21,8 0,3 0,097
38,7 36,4 0,3 b : ¥ 0,11
47,4 47,2 02 & : 0,11
79,6 79,6 o0 £ 0,13
104,9 104,6 0,3 ' ' 0,13
150,0 149,6 04 015
180,6 180,1 0,6 0,12

~ee —
Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto quo se hiciere de este informe.
Esta prohibida ta reproduccion parclal del presente certificado. .
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N°® 130323

Canal 6 / Sensor TC49
Indicacién del Indicacion del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacién Expandida
°C °C °C °C
- 25,2 -25,2 0,0 0,26
0,0 0,4 -04 0,11
221 21,9 0,2 0,12
36,7 36,5 0,2 0,11
47,4 47,2 0,2 0,12
79,6 79,5 0,1 0,13
104,9 104,8 0,1 0,13
150,0 149,7 0,3 0,15
180,6 180,2 0,4 012 |
Canal 7 / Sensor TC80
Indicacion del Indicacién del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion Expandida
°C °C °C °C
- 25,2 -25,0 -0,2 - 0,26
0,0 0,0 0,0 0088
22,1 21,8 0,3 i 0,10
36,7 36,4 03 A o002
47,4 47,0 0.4 4 0,094
79,6 79,6 0,0 0,13
104,9 104,7 0,2 i'-?'; 0,13
150,0 149,7 03 0,16
180,6 180,3 0,3 0,12

g

)
Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto quese hiciere de este informe.

Esta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado.
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CERTIFICADO DE CALIBRACION N° 130323

Canal 8 /| Sensor TC51
Indicacion del Indicacién del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacién Expandida
‘C °C °C O
- 25,2 - 25,2 0,0 0,26
0,0 0,3 -0,3 0,12
22,1 22,3 -0,2 0,086
36,7 37,1 -0,4 0,084
48,7 48,9 -0,2 0,11
79,6 79,9 -0,3 0,13
104,9 105,0 -0,1 _ 0,13
150,0 149,6 0,4 ' 0,13
180,6 180,3 0,3 0,12
RESOLUCION: 0,1 °C
OBSERVACIONES:
TEMP. AMBIENTE: 293 T H.RA.: 48 %HR £ 6 %HR

La temperatura segin la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la “!ndmec:én del Instrumento” y la
“Correccion de la Indicacion”.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el
factor de cobertura k=2 que, para una Distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%. La incertidumbre tipica de medida se ha deterrmnado eonforme a la Norma IRAM
35051:2004.

El valor “Indicacion del instrumento” es el resultante del promedio de diez Iecturhs wa cada punto, registrados en
la planilla de uso interno 7.2/2.
La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra pagina web www.edaci. m.—

PATRONES UTILIZADOS:

INSTRUMENTO IDENTIF. | MARCA | N°SERIE |  N°CERTIFICADO AL
Indicador: Indicador:
TERMOMETRO DIGITAL ASL/ 063129/ ’ 12
CON TERMORRESISTENCIA Llehfec e Sensor: Sensor: 122511 EDACI MARZO 2089 MESES
Sensotec 1945095 I
TERMOMETRO DIGITAL Indicador: ; 12
CON TERMORRESISTENCIA ITO1 - T100-12 ASL Il ASP 063129 125807 EDACI JULIO 2023 MESES
TERMOHIGROMETRO TH 43 TFA 1472 111472 EDACI ABRIL2022 | MEZQES

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o hcorreethssa iﬁera;b Oﬂs mmc. e

Esta prohibida la reproduceién parclal del presente certificado. 1
; t:
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CERTIFICADO DE CALIBRACION COMPLEMENTARIO N° 130323-1

Las mediciones involucradas en el presente certificado estan vinculadas con los patrones de medida mantenidos
en el INTI segun la legislacién vigente, las cuales representan a las unidades fisicas de medida en concordancia
con el sistema internacional de unidades (Sl).

Este certificado no podréa ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por
escrito de EDACI.

Certificados de calibracion sin firma y aclaracién no seran validos. El usuario es responsable de la calibracion del
instrumento en los plazos que se considere necesarios.

INSTRUMENTO: Un conjunto adquisidor de datos de 8 canales y 8 sensores de temperatura. Sensores

contenidos en una vaina plastica de aproximadamente 2500 mm de longitud y 2 mm de diametro. Con ficha.

FABRICANTE: MadgeTech (umple on Tolerandia

MODELO: OctTemp

irma
RANGO: (- 260 a + 400) °C El
Fecha 21\ul2y P

N° DE SERIE: N24493
IDENTIFICACION: AD13 (T)
DETERMINACIONES REQUERIDAS: CALIBRACION

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED -T - 04
METODO DE CALIBRACION: El conjunto fue calibrado introduciendo el sensor en un bafio de temperatura

estable, junto con una termorresistencia patron. Se realizaron diez mediciones por cada punto de calibracion, a
partir de las cuales se determind la temperatura del punto a calibrar.

CALIBRACION REALIZADA EN: EDACI SR.L.
FECHA DE RECEPCION INSTRUMENTO: 07 de noviembre de 2023

FECHA DE CALIBRACION O MEDICION: 14 de noviembre de 2023
FECHA DE EMISION DEL CERTIFICADO: 21 de noviembre dezaz;a
NUMERO DE PAGINAS DEL CERTIFICADO Y ANEXOS: 3

CLIENTE: EDACI S.R. L.
DOMICILIO: Cnel. Lynch 2684 LOCALIDAD: San Justo

PAIS: Argentina !

-
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CERTIFICADO DE CALIBRACION COMPLEMENTARIO N° 130323-1

Canal 2/ Sensor TC45
Indicacion del Indicacion del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion Expandida
°C = g, 73 °C
-79,4 -79,0 -0,4 0,31
Canal 3 / Sensor TC46
Indicacién del Indicacion del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion Expandida
Dc oc oc Oc
-79,4 -79,0 -0,4 0,31
Canal 4 /| Sensor TC47
Indicacion del Indicacién del Correccionde la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion Expandida
°C °C °C *
- 79,4 -78,3 -11 0,31
Canal 5/ Sensor TC48
Indicacién del Indicacién del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion Expandida
°C °C o 5 i 'C
-79,4 -79,1 -0,3 - 0,31
Canal 6 / Sensor TC49
Indicaci6n del Indicacién del Correccion de Ia;-_‘.-.J_f ~ Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion = | Expandida
°C " C "
-79,4 -78,8 -0,6 0,31
Canal 7 / Sensor TC80
Indicacion del Indicacién del Correccion de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion Expandida
°C C °Cc e B
-79,4 -78,9 -0,5 0,31

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto que se hiciere de este informe.
Esta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado. !
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CERTIFICADO DE CALIBRACION COMPLEMENTARIO N° 130323-1

Canal 8 / Sensor TC51

Indicacién del Indicacion del Correccién de la Incertidumbre
Patrén Instrumento Indicacion Expandida
b *C °C *T©G
-79,4 -78,6 -0,8 0,31
RESOLUCION: 0,1 °C
OBSERVACIONES:
TEMP. AMBIENTE: 213 1% HRA.: 48 %HR +6 %HR

La temperatura segun la ITS 90 se obtiene sumando algebraicamente la “Indicacion del Instrumento” y la

“Correccion de la Indicacion”.

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre tipica de medicion por el
factor de cobertura k=2 que, para una Distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de
aproximadamente el 95%. La incertidumbre tipica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM

35051:2004.

El valor “Indicacion del instrumento” es el resultante del promedio de diez lecturas para cada punto, registrados en

la planilla de uso intermo 7.2/2.

La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra pagina web www.edaci.com

PATRONES UTILIZADOS:
INSTRUMENTO IDENTIF. MARCA | N°SERIE N° CERTIFICADO FREC.
indicador- 1 Riicador
TERMOMETRO DIGITAL ASL/ 063129 / | 12
CON TERMORRESISTENCIA | 'T01-T100-26 Sensor: Sensor- 12251 $ EBACIMARZO 2023 | yegEs
Sensotec 1945095 ‘
TERMOMETRO DIGITAL indicador. 7 12
CON TERMORRESISTENGIA | T01-T100-12 | ASLI/ASP | “gg3429 12 L0 2023 | yEesEs
TERMOHIGROMETRO TH 43 TFA 1472 111472 EDACI ABRIL 2022 MEngS
Dtes libracion

Juan Oqtiendo

Los resultados consignados se refieren exclusivamente a la muestra recibida y EDACI SRL declina toda responsabilidad por el uso indebido o incorrecto qdo #aﬁdm dswhmma. |

Esta prohibida la reproduccion parcial del presente certificado.
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